Technische Informationen

Anzeigebereiche von Manometern
Teilstrichabstand und Bezifferung der Skale nach EN 837

WIKA Datenblatt IN 00.02

A"gemeines Anzeigebereiche fir Druck und Vakuum in bar

. . .. N -1...40,6 -1...+1,5 -1...43 -1...45 -1...49
Anzeigebereich, NenngréBe (NG, Gehdusedurchmesser)
und Genauigkeitsklasse eines Manometers bestimmen die Rl R
Ausfihrung der Skale.
In der Europaischen Norm EN 837-1 bzw. EN 837-3 sind NenngréBen
Angaben Uber die Gestaltung der Zifferblatter mit konzentri- Fur Druckmessgerate sind folgende NenngréBen (NG)
scher Skale enthalten. festgelegt:

Neben den Skalen nach EN 837 sind selbstverstandlich auch NG 40, 50, 63, 80, 100, 160 und 250
alle international gebrauchlichen Anzeigebereiche, Doppel-

und Mehrfachskalen, farbige Skalen usw. lieferbar. Genauigkeitsklassen
Die nachfolgende Tabelle gibt die Fehlergrenzen bei der
Anzeigebereiche von EN 837 Referenztemperatur von 20° C an.
Die bevorzugte Druckeinheit ist das Bar.
(Prozent der Anzeigespanne)
0..0,6 0..1 0..1,6 0..25 0..4 0,1 +0,1%
0..6 0...10 0..16 0..25 0...40 0,25 +0,25 %
0..60 0..100 0...160 0...250 0...400 0,6 +0,6 %
0...600 0..1.000 0...1.600 1 +1%
e s
0.1 0..6 0..40 0..250 25 ok
0..1,6 0..10 0..60 0...400 4 4%
0..25 0..16 0...100 0...600 Fur Manometer mit einem Zeigeranschlag gilt die Genauig-
0..4 0..25 0...160 keitsklasse von 10 bis 100 % des Anzeigebereiches. Fur

Manometer mit freiem Nullpunkt gilt die Genauigkeitsklasse

Bei Manometern dreht sich der Zeiger bei steigendem von 0 bis 100 % des Anzeigebereiches.
negativen Uberdruck entgegen dem Uhrzeigersinn. Zuordnung von NenngréBe und Genauigkeitsklasse

Anzeigebereiche fir Vakuum in bar Genauigkeitsklasse

06..0 1.0 “mmmmmmm
X X

40, 50 X
63 2 E3 B
-1..0 -6...0 -40...0 -100...0 80 X X X X
-1,6...0 -10...0 -60...0 -160...0 100 X X X
-25...0 -16...0 -100...0 -600...0 160 X X X X
-4...0 -25...0 -160...0 250 X X X X X
WIKA Datenblatt IN 00.02 - 05/2021 Seite 1 von 4

WIKA

Smart in sensing

:



Skalenteilungswert
Die Mindestanzahl der Skalenteile flr jede Genauigkeitsklas-
se und NenngréBe gibt die folgende Tabelle wieder.

Mindestanzahl der Skalenteile Bildlich dargestellte Beispiele der Skalenteilungswerte,
— verschiedene Ausflhrungen der Teilstriche sowie die Beziffe-
Genauigkeitsklasse

mﬁm-- rung der Skalen bei WIKA siehe Seite 3.
e lzs |4
20 20 20

Zusatzliche Informationen zu diesem Thema sind in den

0 bis 100 40
= o 1= 1= Normen EN 837-1 bzw. EN 837-3 angegeben.
63 20 20 20 20
80 50 50 50 50
100 100 50 50
160 200 100" 50 50
250 500 200 100" 50 50

0 bis 160 40 32 32 32
50 32 32 32
63 32 32 32 32
80 32 32 32 32
100 80 32 32
160 160 802 32 32
250 320 320 802 32 32

0 bis 250 40 25 25 25
50 25 25 25
63 25 25 25 25
80 50 50 50 50
100 125 50 50
160 125 125 50 50
250 500 250 125 50 50

0 bis 400 40 20 20 20
50 20 20 20
63 20 20 20 20
80 40 40 40 40
100 80 40 40
160 200 200 40 40
250 400 200 200 40 40

0 bis 600 40 30 30 30
50 30 30 30
63 30 30 30 30
80 60 60 60 60
100 120 60 60
160 120 120 60 60
250 300 300 120 60 60

1) Ohne zusétzliche Bestellangaben fertigt WIKA diese Skalen mit 200 Skalenteilen
2) Ohne zusatzliche Bestellangaben fertigt WIKA diese Skalen mit 160 Skalenteilen

Der Teilstrichabstand ist = 1 mm.
Die Breite der Teilstriche ist < 1/5 des Teilstrichabstandes.
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Beispiele fiir Teilstrichabstédnde und Bezifferung von Skalen

Beispiele fiir Genauigkeitsklasse 1 bis 4

Skale Teilstrichabstand und Bezifferung der Skale Skalen- | Anzahl
(Anzeige- teilungs- | Skalen-
bereich) wert teile
ﬁ
63 0..1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0,05
0..10 0 2 4 6 8 10 0,5
0...100 0 20 40 60 80 100 5
0...1000 0 200 400 600 800 1000 50
-1...0 -1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,05
-1..0...49 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0,5
80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50
"0 i [Py i v i v i [P i v i
160 0..25 0 0,5 1 1,5 2 2,5 0,05
250 0..25 0 5 10 15 20 25 0,5
0...250 0 50 100 150 200 250 5
0...2500 0 500 1000 1500 2000 2500 50
-1..0..+1,5 -1 -0,5 o 0,5 1 1,5 0,05
‘ | i | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | i | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | i | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | i | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | i | ‘ | ‘ | ‘ | ‘
-1..0..424 -1 0 5 10 15 20 24 0,5
80 60
o ‘HH\HH‘\Hw\H‘\\H\HH‘HH\HH‘HHUH\‘HH\HH‘
160 0..06 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,01
el 0..6 0 1 2 3 4 5 6 0,1
0...60 0 10 20 30 40 50 60 1
0 ...600 0 100 200 300 400 500 600 10
-0,6...0 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,01
-1..0...45 -1 0 1 2 3 4 5 0,1
Beispiele fur Genauigkeitsklasse 0,6
160 ‘HH\HHWH\HHUH\‘HH\HHWHU\H\HH‘\H H\‘HHUH\WH\HHUH\‘HHWHWHUH\\HH‘ 200
250
0..4 0 0,5 1 3 35 4 0,02
0...40 0 5 10 30 35 40 0,2
0 ...400 0 50 100 300 350 400 2
0...4000 0 500 1000 3000 3500 4000 20
-1..0...+3 -1 -0,5 0 2 2,5 3 0,02
Beispiele fiir Genauigkeitsklasse 0,25
250 ‘\M\M\‘\‘\M\‘\W\M\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ \‘\‘\‘\M\‘\W\M\‘\‘\M\M\‘\‘\‘\M\‘\‘\M\‘\‘WM\‘\‘ 320
0..16 0 0,1 0,2 1,3 1,4 1,5 1,6 0,005
0..16 0 1 2 13 14 15 16 0,05
0...160 0 10 20 130 140 150 160 0,5
0...1600 0 100 200 1300 1400 1500 1600 5
-1..0..406 -1 -0,9 -0,8 0,3 0,4 0,5 0,6 0,005
-1..0...+15 -1 0 1 12 13 14 15 0,05
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Die in diesem Dokument beschriebenen Geréte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.
Anderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.
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