Mechanicka

tlakomerna technika

Diferenény tlakomer
Typy 732.14, 762.14, univerzalne vyhotovenie, s membranovym prvkom
Vysoky prevadzkovy tlak PN 40, 100, 250 alebo 400

o7 “ d'alSie typové schvalenia
Dvcw vid strana 3

Oblasti pouzitia

WIKA Datovy list PM 07.13

B Pre miesta merania so zvySenou zatazou diferenénym
tlakom a/alebo s vysokymi prevadzkovymi tlakmi (statické
tlaky), aj v agresivnom prostredi.

B Pre plynné a kvapalné média, média obsahujuce tuhé
Castice, viskdzne a agresivne média

B Monitorovanie a riadenie ¢erpadiel

B Monitorovanie filtrov

B Meranie hladiny v uzavretych nadrziach

Charakteristické vliastnosti

B Meracie rozsahy diferenéného tlaku od 0 ... 60 mbar

B Vysoky prevadzkovy tlak (staticky tlak) a vysoka
bezpecnost pri pretazeni, volitelne az do 40, 100, 250
alebo 400 bar

B Hydraulické timenie na ochranu proti rychlym zmenam
tlaku

B Kompatibilny so spinacimi kontaktmi

B Typ 762.14: vyhotovenie Monel

Diferencny tlakomer, typ 732.14

Popis

Tieto diferenéné tlakomery su vyrobené z nehrdzavejuce;j Casti tychto diferenénych tlakomerov, ktoré st v styku
ocele, vysoko odolnej proti korézii. Vysoka bezpecénost pri s meranym médiom, su k dispozicii aj zo Specialnych
pretazeni je dosiahnuta celokovovou, tesne priliehajucou materialov, ako je Monel, Hastelloy alebo PTFE.

membranou pre meranie tlaku.

Meracie rozsahy v rozmedzi od 0 ... 60 mbar do O ... 40 bar
Vd'aka vysoko kvalitnej nehrdzavejucej ocelovej robustnej spifiaju poziadavky réznych aplikécii na $iroku $kalu pouzitia.
kon&trukcii je tento tlakomer vhodny pre pouzitie v
chemickom a procesnom priemysle. Je vhodny pre plynné
alebo kvapalné média aj v agresivnom prostredi.
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Datové listy k podobnym vyrobkom:
Diferenény tlakomer; celokovova meracia komora; typ 732.51; pozri détovy list PM 07.05 w I K A

tl Part of your business



Zobrazenie principu

Montaz podl'a umiestnenych symbolov,
® pre vysoky tlak a © pre nizky tlak

Technické udaje

Vyhotovenie

Najvyssia bezpeénost proti obojstrannému pretazeniu, tlaky
PN 40, 100, 250 alebo 400

Hydraulické timenie na ochranu proti rychlym zmenam tlaku

Menovita vel'kost v mm
100, 160

Trieda presnosti
Typ 732.14: 1.6
Typ 762.14: 2.5

Pretazitelnost tlakom a max. prevadzkovy tlak
(staticky tlak)
Obe strany max. 40, 100, 250 alebo 400 bar

Rozsahy stupnic

Pristroje s PN 40 a 100:

0...60 mbar do 0 ... 160 mbar (meracia bunka O 140)
0...0,25bardo 0 ... 40 bar (meracia bunka O 82)

Pristroje s PN 250:
0 ... 60 mbar do 0 ... 250 mbar (meracia bunka O 140)
0...0,4bardo0 ... 40 bar (meracia bunka O 82)

Pristroje s PN 400:
0...0,4bardo0 ... 40 bar (meracia bunka [ 86)
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Konstrukcia a princip ¢innosti

B V meracich komorach © (2) a @ (3) su tlaky p1 a p2.
B Meracia bunka (4) je naplnena prenosovou kvapalinou.

B Tlakovy rozdiel @ a © vychyluje membrany (1) a vytlaca
prenosovu kvapalinu.

B Vychylenie pripojenej ty¢ky (5) sa zmeni pomocou prenosnej
packy (6) na otacavy pohyb, ktory sa prenasa cez axialny
hriadel (7) na ru¢i¢kovy mechanizmus (9).

B Torzna trubica (8) utesnuje a umoznuje prechod z meracej
bunky bez pdsobenia trenia.

B Ochrana proti pretazeniu privysokym tlakom v oboch
smeroch az do max. celkového tlaku sa dosahuje pomocou
tvarovanych kovovych podpernych sediel.

Maximalny pripustny tlak
Konstantné zatazenie: koncova hodnota stupnice
Kolisavé zatazenie: 0.9 x koncova hodnota stupnice

Pripustna teplota
Okolie: -20...+60 °C
Médium: maximalne +100 °C

Vplyv teploty

Ked sa teplota meracieho systému odchyluje od referenénej
teploty (+20 °C): max. + 0,5 %/10 K prisluSnej koncove;j
hodnoty stupnice

Stupen ochrany

IP 54 podla EN 60529 / [EC 529
(s kvapalinovou naplfou IP 65)

WIKA Déatovy list PM 07.13 - 10/2013



Standardné vyhotovenie

Meracie priruby (v styku s médiom)
Typ 732.14: nehrdzavejuca ocel 316L
Typ 762.14: Monel 2.4360

Prirubové skrutky
PN 40/100: nehrdzavejuca ocel
PN 250/400: ocel, chranena proti korozii

Procesové pripojky
2 x G 2 vnutorny zavit (EN 837), pripojka zospodu

Meracie prvky (v styku s médiom)

Typ 732.14: nehrdzavejuca ocel 316L / zliatina NiCr
(Inconel)

Typ 762.14: Monel 2.4375

Tesnenia (v styku s médiom)
FPM/FKM

Odvzdusnenie meracich komér (v styku s médiom)
Typ 732.14, PN 40 a 100: nehrdzavejuca ocel 316L
Standardne pri rozsahoch stupnice < 0,16 bar
(volitelne pri rozsahoch stupnice = 0,25 bar!)

Typ 732.14, PN 250 a 400: nehrdzavejuca ocel 316L
Standardne pri rozsahoch stupnice < 0,25 bar
(volitelne pri rozsahoch stupnice = 0,4 bar!)

Typ 762.14: Monel 2.4360
Standardne pri rozsahoch stupnice < 0,25 bar
(volitelne pri rozsahoch stupnice = 0,4 bar!)

Meracia bunka
Chréomova ocel

Rucic¢kovy mechanizmus
Nehrdzavejuca ocel

Ciselnik

Hlinikovy biely, stupnica s €iernym pismom
Rucicka

Nastavitelna ruc¢icka, hlinikova, ¢ierna

Nastavenie nuly
Pomocou nastavitelnej ruc¢icky

(nastavovaci prvok pri meracich pristrojoch s kvapalinovou

naplnou a/alebo spinacim kontaktom)

Puzdro, bajonetovy kruzok
Nehrdzavejuca ocel

Priezor
Vrstvené bezpecnostné sklo

Napln meracej bunky

Silikonovy olej
Vynimka: glycerin
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Pripevnenie pomocou:

B pevnych meracich trubic

B vrtanych montaznych otvorov na zadnej strane meracej bunky

B prednej montaznej priruby (volitelne)

B montaznym drziakom pre montaz na stenu alebo na trubicu
(volitelne)

VoliteI'né moznosti

B Kvapalinova néapln (typ 733.14 / 763.14)

® Odvzdusnenie meracich komér pre rozsahy stupnice
> 0,25 bar alebo = 0,4 bar

® Napln meracej bunky so Specialnym médiom, napr. pre
pouzitie v kyslikovom prostredi

B Kombinované odc¢itanie tlakového rozdielu a pracovného
tlaku

m Casti so stykom s meracim médiom vyrobené zo
Specialneho materialu

m Diferenéna procesna pripojka podl'a DIN EN 61518

B Iné procesné pripojky, napr. vonkajsi zavit2 x G 72 B
alebo 2 x Y2 NPT

B Pripojenie zozadu alebo pripojenie zhora (tzv. poloha 12 hod.)

B Teplota média > 100 °C

B Pripustna teplota okolia -40 ... +60 °C (napln so silikonovym
olejom)

B Predna montazna priruba

B Montazny drziak pre montaz na stenu alebo na trubicu,
lakovana alebo nehrdzavejuca ocel

B Tlakovy vyrovnavaci ventil (datovy list AC 09.11)

B Tlakomer so spinacimi kontaktmi, pozri typ
DPGS43HP.100/160, datovy list PV 27.13

B Tlakomer s elektrickym vystupnym signalom,
pozri typ DPGT43HP.100/160, datovy list PV 17.13

Zhoda podla CE

Smernica ATEX 1)
94/9/EC, 112 GD ¢ TX

Homologizacie

B GOST, metroldgia/technoldgia merania, Rusko

B GOST-R, certifikat pre dovoz, Rusko

B CRN, bezpec¢nost (napr. elektr. bezpec¢nost, pretlak, ...),
Kanada

B DVGW, certifikat o zhode pre zariadenia budov a technické
systémy

Certifikaty 1)

B SkuSobny protokol 2.2 podla EN 10204 (napr. vyrobe-
né podla sucasného stavu techniky, materialovy dokaz,
presnost indikacie)

B InSpekeny certifikat 3.1 podl'a EN 10204 (napr. materialo-
vy dokaz pre kovoveé diely so stykom s meranym médiom,
presnost indikacie)

1) volitelne

Homologizacie a certifikaty, pozri webovu stranku
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Rozmery v mm

Standardné vyhotovenie

Pripojka 2 x G ¥z vnutorny zavit, montaz zospodu

Nastavenie nuly (s naplfiou a/alebo elektrickym prislusenstvom)

Volitel'ne

Montazny drziak pre montaz na stenu alebo na trubicu

Upevriovaci strmer len
pre montaz na trubicu
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Pristroje s PN 40 a 100
Mv Rozsah Rozmery v mm Hmotnost v kg
stupnice b D1 h z1 pOPN40 pOPN100 PN 40 PN 100
100 <0,16 bar 58,5 101 86 140 140 12,1 12,1
100 >0,25 bar 58,5 101 64 82 82 3,6 3,6
160 <0,16 bar 65,5 161 86 140 140 12,5 12,5
160 > 0,25 bar 65,5 161 64 82 82 4,0 4,0
Pristroje s PN 250 a 400
MV Rozsah Rozmery v mm Hmotnost v kg
stupnice b D1 h =1 pO PN 250 pO PN 400 PN 250 PN 400

100 <0,25 bar 58,5 101 86 140 - 13,1 -
100 20,4 bar 58,5 101 64 82 86 3,9 45
160 <0,25 bar 65,5 161 86 140 - 13,5 -
160 > 0,4 bar 65,5 161 64 82 86 4,3 4,9

Procesna pripojka podl'a EN 837

Objednavacie udaje

Typ / menovita velkost / rozsah stupnice / vyhotovenie stupnice (delenie proporcionalne tlaku alebo kvadratické delenie) /
max. prevadzkovy tlak (staticky tlak) / pretazitelnost tlakom (jedno- alebo obojstrannd) do ... bar / merané médium (kvapalné
alebo plynné, hustota p ...) / teplota média (konstantna ... °C, kolisava od ... °C do ... °C) / umiestnenie pripojky / rozmer

pripojky / volitelné moznosti

© 2007 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. vSetky prava vyhradené.
Specifikacie uvedené v tomto dokumente predstavuju stav techniky v dobe vydania.
Vyhradzujeme si pravo vykonavat zmeny Specifikacii a materialov.
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This document was translated by a professional translator, and is, to the best of our knowledge,

linguistically correct. WIKA points out that the translation has been made at the customer’s request and
has not been independently checked for technical correctness (since WIKA does not have a subsidiary

with slovakian as its national language).
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