Zewnetrzna komora
Do pomiaru poziomu z wprowadzanymi czujnikami
Model BZG

Karta katalogowa WIKA LM 11.01

Zastosowanie S

m Wykrywanie poziomu prawie wszystkich mediéw ptynnych

B Szerokie spektrum zastosowania dzieki indywidualnej
konstrukciji i materiatom odpornym na korozje

B Przemyst chemiczny i petrochemiczny, przemyst
wydobywczy nafta i gaz, budownictwo okretowe, budowa
maszyn, elektrownie i wytwarzanie energii

Specjalne wtasciwosci

B Mozliwe specyficzne rozwigzania procesowe i systemowe
B Limity robocze:
- Temperatura robocza: T =-196...+450 °C \
- Cisnienie robocze: P = préznia 400 bar |
B Duzy wybor réznych przytaczy procesowych i materiatow
® Opcjonalnie dostepny jest montaz czujnikdw poziomu i
radaréw falowodowych

Opis

Model BZG sktada sie z komory zewnetrznej przymocowanej
z boku zbiornika za pomocg co najmniej 2 przytaczy
procesowych (kotnierz, gwint lub przytgcze do wspawania).
Dzieki takiemu usytuowaniu, poziom w komorze zewnetrznej
odpowiada poziomowi w zbiorniku, do ktérego zostata
przymocowana.

Komora zewnetrzna, model BZG

Poziom napetnienia jest mierzony przyrzgdem pomiarowym
wprowadzonym do komory zewnetrznej, np. modelem FLR
lub FLS, lub radarem falowodowym.
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Karty katalogowe podobnych produktéw i akcesoriow:
Wskaznik poziomu bypass; model BNA; karta katalogowa LM 10.01 WI KA
Czujniki poziomu z hermetycznym taricuchem pomiarowym; model FLR; karta katalogowa LM 20.02

Przetaczniki ptywakowe do proceséw przemystowych; model FLS; karta katalogowa LM 30.01 X
:. Part of your business




Przeglad modeli

Materiaty Maks. ciSnienie Maks. temperatura
robocze w barach robocza w °C

BZG-S Wersja standardowa

BZG-H

BZG-K

BZG-X

Wersja na wysokie
cisnienie

Wersja ze stali

Wersja z materiatow
specjalnych

Inne materiaty na zapytanie

Dostepne kody konstrukcji

= AD2000

® ASME B31.3
= NORSOK

m EN 13445

Klasyfikacja WE

e e m—— 7 t2ry modu! PED

BZG-S00, BZG-H00, BZG-X00, BZG-K00
BZG-SA1, BZG-HA1, BZG-XA1, BZG-KA1
BZG-SA2, BZG-HA2, BZG-XA2, BZG-KA2
BZG-SBC, BZG-HBC, BZG-XBC, BZG-KBC
BZG-SBD, BZG-HBD, BZG-XBD, BZG-KBD
BZG-SGE, BZG-HGE, BZG-XGE, BZG-KGE

Atesty

Stal nierdzewna 1.4571 (316Ti)
Stal nierdzewna 1.4401/1.4404 (316/316L)
Stal nierdzewna 1.4571 (316Ti)
Stal nierdzewna 1.4401/1.4404 (316/316L)

Stal 1.0345/1.0460
Stal 1.5415 (16Mo3)
A105/A106 Gr. B
A350 LF2/A333 Gr. 6

Stal nierdzewna 6Mo 1.4547 (UNS S31254)
Stal nierdzewna 1.4306 (304L)

Duplex 1.4462 (UNS S31803)

Super Duplex 1.4410 (UNS S3850)

Titan 3.7035 (stopien 2)

Hastelloy C276 (2.4819)

64 bar

64 bar

400 bar
400 bar
250 bar
250 bar
255 bar
255 bar
250 bar
41 bar

430 bar
430 bar
78 bar

430 bar

-196 ...
-196 ...
-196 ...
-196 ...
-10...
SO
...+400 °C
...+425°C
...+400 °C
...+450 °C
...+300 °C
...+300 °C
...+300 °C
...+500 °C

Modut A
Modut A2

Modut B + C2

Modut B + D
Modut G

+450 °C
+450 °C
+450 °C
+450 °C
+400 °C
+400 °C

Logo_fopis _____________________fka |

Deklaracja zgodnosci UE

Ce
EAL

Dyrektywa dot. urzadzen cisnieniowych (opcjonalnie)

EAC

Dyrektywa w sprawie urzadzen cisnieniowych
No. RU D-DE.MJU62.B.02027

Atesty i certyfikaty, patrz strona internetowa
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Komora zewnetrzna, wersja standardowa

Model BZG-S

Komora zewnetrzna i przytacza procesowe ze stali nierdzewnej

X=..
e =
Gl -
||E J‘
= I
\

0°712.00

270°/9.00 90°/3.00

180°/6.00

Wymiary komory

N

Specyfikacje
Gorny koniec komory

Dolny koniec komory

Przytgcza procesowe

Odlegtos¢ srodek-
sSrodek

Materiat

Maks. ci$nienie
nominalne

Zakres temperatur

B Stal nierdzewna
1.4571 (316Ti)

B Stal nierdzewna
1.4401/1.4404
(316/316L)

Kotnierz
= DINEN 1092-1 DN 50 ... DN 100,
PN 6 ...PN 63

= DINDN50...DN 100, PN 6 ... PN 64
= ANSIB16.52"...4",

klasa 150 ... 600
B Tuleja gwintowana G/ NPT 3/4" ... 2"

Przytacze kotnierzowe z zaslepka rurowg
m Korek spustowy

B Zawor spustowy

B Kotnierz spustowy

Opcje nastr. 9

2 x boczne (opcje: patrz str. 10)

Kotnierz
= DINEN 1092-1 DN 10 ... DN 100,
PN 6 ...PN 63

B DINDN10...DN 100,PN6...PN 64
m ANSIB16.5%" ... 4",
class 150 ... 600

Przytacze do wspawania 12" ... 1
Tuleje gwintowane G /NPT 12" ... 1"
Ztaczka gwintowana G / NPT 2" ... 1"

>150...< 6,000 mm
(wieksze na zapytanie)

B Stal nierdzewna 1.4571 (316Ti)

B Stal nierdzewna 1.4401/1.4404
(316/316L)

64 bar
-120 ... +400 °C
-196 ... +450 °C

Specjalne wersje na zapytanie

Stal nierdzewna 1.4571 (316Ti)
60.3 x 2 X
60.3 x 2.77 X X
88.9x 2 X X
88.9 x 3.05 X
114.3 x 2.6 X
114.3 x 3.05 X
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(316/316L)
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Komora zewnetrzna, wersja wysokocisnieniowa

Model BZG-H

Komora zewnetrzna i przytacza procesowe ze stali nierdzewnej

X=.. Specyfikacje
; Gorny koniec komory
—wEr S
IIE ‘
st
il —
Dolny koniec komory
IIE
= Przytacza procesowe

0°712.00

270°/9.00 90°/3.00

180°/6.00

Wymiary komory

Srodek
Materiat

Maks. cisnienie
nominalne

B Stal nierdzewna
1.4571 (316Ti)

B Stal nierdzewna
1.4401/1.4404
(316/316L)

Opcja z

Odlegtos¢ srodek-

Zakres temperatur

Kotnierz

= DIN EN 1092-1 DN 50 ... DN 100,
PN 100 ... PN 400

® DINDN50 ... DN 100,
PN 100 ... PN 400

H ANSIB 16.52"...4",
klasa 600 ... 2,500

B Tuleje gwintowane G/ NPT 3/4" ... 2"

Przytacze kotnierzowe z zaslepka rurowg
m Korek spustowy

B Zawor spustowy

m Kotnierz spustowy

Opcje na str. 9

2 x boczne (opcje: patrz str. 10)

Kotnierz

B DINEN 1092-1 DN 10 ... DN 100,
PN 100 ... PN 400

® DINDN10...DN 100,
PN 100 ... PN 400

B ANSIB 16.5%2"...4",
klasa 600 ... 2,500

Przytacze do wspawania 72" ... 1"
Tuleje gwintowane G /NPT 12" ... 1"
Ztaczka gwintowana G / NPT 2" ... 1"

>150...< 6,000 mm
(wieksze na zapytanie)

B Stal nierdzewna 1.4571 (316Ti)

B Stal nierdzewna 1.4401/1.4404
(316/316L)

400 bar
-120 ... +400 °C
-196 ... +450 °C

Specjalne wersje na zapytanie

Wymiary w mm Stal nierdzewna 1.4571 (316Ti) Stal nierdzewna 1.4401/1.4404
(316/316L)
X X

60.3 x 3.91
60.3 x 5.54
60.3 x 8
60.3 x 8.74
88.9x 4.5
88.9x5.49
88.9 x 7.62
88.9 x 11
88.9x11.13
1143 x4
114.3 x 6.02
1143 x7.1
114.3 x 8.56
114.3x11.13
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Komora zewnetrzna, wersja ze stali nierdzewnej
Model BZG-K

Komora zewnetrzna i przytacza procesowe ze stali

X=..
; - Gorny koniec komory  Kotnierz

—wmr “wmr = DIN EN 1092-1 DN 50 ... DN 100,

_ PN 16... PN 400

: = DINDN 50 ... DN 100,

| - PN 16... PN 400

AR B ANSIB16.52"..4",

\ klasa 150 ... 2,500

Dolny koniec komory  Przytgcze kotnierzowe z zaslepka
rurowa
m Korek spustowy
B Zawor spustowy
B Kotnierz spustowy
Opcje na str. 9

= Przytacza procesowe 2 x boczne (opcje: patrz str. 10)

Kotnierz
= DINEN 1092-1 DN 10 ... DN 50,
PN 16 ... PN 400
I = DINDN 10...DN 50, PN 16 ... PN 400

B ANSIB16.512"...4",
klasa 150 ... 2,500

) Przytacze do wspawania 12" ... 1
N Tuleje gwintowane G /NPT %" ... 1"

=] Ztaczka gwintowana G / NPT 12" ... 1"
L Odlegtosé srodek- >150...< 6,000 mm
: Srodek (wieksze na zapytanie)
N Materiat H Stal 1.0345/1.0460

® Stal 1.5415 (16Mo3)

B Steel A105/A106
Gr. B, A350 LF2/A333
Gr.6

Zakres temperatur

B Stal 1.0345/1.0460, -10...+400°C
1.5415 (16Mo3)

m Steel A105/A106 Gr.B -29 ... +400 °C

B Steel A350 LF2/A333 -46 ... +425°C
Gr.6

270°/9.00 90°/3.00

Opcja z

| 1 m Stal A105/A106 Gr.B
b J ; ® Steel A350 LF2/A333 Gr.6
1 > ]
| =5 | Maks. ci$nienie
E - nominalne 250 bar
i i B Stal 1.0345/1.0460,
; ; 1.5415 (16Mo3) 255 bar

teet/600  e=-—-dooooooloooa

Specjalne wersje na zapytanie
Malowanie na zapytanie
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Komora zewnegtrzna, wersja ze stali Model BZG-K

Wymiary w mm Stal 1.0345/1.0460 | Stal 1.5415 (16Mo3) Steel A105/A106 Steel A350 LF2/A333
Gr.B Gr. 6
X X

60.3 x 3.6

60.3 x 3.91 X X
60.3 x4 X X

60.3 x 5.54 X X
60.3 x 5.6 X X

60.3 x 7.1 X X

60.3 x 8.74 X X
60.3 x 8.8 X X

60.3 x 11.07
73 x 3.05

73 x5.16

73 x7.01

73 x9.53

73 x 14.02
76.1 x 3.6
76.1 x 5.6
76.1x7.1
76.1x8
76.1 x10
76.1 x 14.2
88.9x4
88.9x5.49 X X
88.9 x 5.6 X X

88.9 x 7.62 X X
88.9x8 X X

88.9 x 8.8 X X

88.9 x 11 X X

88.9x11.13 X X
88.9 x 15.24 X X
88.9x 16 X

114.3x4.5 X X

114.3 x 6.02 X X
114.3x6.3 X X

114.3 x 8.8 X X

1143 x 11 X X

1143 x11.13 X X
114.3 x 13.49 X X
114.3x 14.2 X X

114.3 x17.12 X X
114.3x17.5 X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X

X X X X X X X
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Komora zewnetrzna, wersja z materiatéw specjalnych
Model BZG-X

Komora zewnetrzna i przytgcza procesowe z austenitycznej i z ferrytycznej stali nierdzewnej

X=..
; Gorny koniec komory Kotnierz

e e ® DIN EN 1092-1 DN 50 ... DN 100,
, ‘ PN 63 ... PN 400

. ® DINDN 50 ... DN 100,

| - PN 64 ... PN 400

R B ANSIB16.52"..4",

\ klasa 600 ... 2,500

Dolny koniec komory Przytacze kotnierzowe z zaslepka
rurowg
B Korek spustowy
B Zawor spustowy
B Kotnierz spustowy
Opcje na str. 9

= ‘ Przytacza procesowe 2 x boczne (opcje: patrz str. 10)

Kotnierz

= DINEN 1092-1 DN 10 ... DN 100,
PN 63 ... PN 400

I = DINDN 10 ... DN 100,

PN 64 ... PN 400
m ANSIB16.5%" ... 4",
klasa 600 ... 2,500

N Przytacze do wspawania 2" ... 1"
=] Tuleje gwintowane G /NPT 12" ... 1"
Ztgczka gwintowana G / NPT 2" ... 1"
Odlegtos¢ srodek-srodek =150 ...< 6,000 mm
(wieksze na zapytanie)
Materiat H Stal nierdzewna 6Mo 1.4547
(UNS S31254)
B Stal nierdzewna Duplex 1.4462
(UNS S31803)
B Stal nierdzewna Super Duplex
1.4410 (UNS S32750)

Maks. ci$nienie nominalne 258 bar

0°712.00

Zakres temperatur

270°/9.00 90°/3.00

Odpogi‘;ﬁ{i;kiem B Stal nierdzewna 6Mo -196 ... +450 °C
180°/600 Mm e e m e e e e e e ————d .1 -4547
B Stal nierdzewna Duplex  -40 ... +300 °C
1.4462

B Stal nierdzewna Super -40 ... +300 °C
Duplex 1.4410

Specjalne wersje na zapytanie

Wymiary komory

1.4547 (UNS S31254) 1.4462 (UNS S31803) 1.4410 (UNS S32750)
60.3 x 2.77 X X X
60.3 x 3.91
60.3 x 5.54
88.9 x 3.05

X
X
X
114.3 x 3.05 X

X X X X
X X X X
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Komora zewnetrzna, wersja z materiatéw specjalnych
Model BZG-X

Komora zewnetrzna i przytacza procesowe ze stali nierdzewnej / tytanu / stopu Hastelloy

X=..
; - Gorny koniec komory Kotnierz

—wmr = ® DIN EN 1092-1 DN 50 ... DN 100,
PN 6 ... PN 400

H DINDN 50 ... DN 100,

| - PN 6 ... PN 400

IR H ANSIB16.52"..4"

\ klasa 150 ... 2,500

Dolny koniec komory Przytacze kotnierzowe z zaslepka
rurowg
B Korek spustowy
B Zawor spustowy
B Kotnierz spustowy
Opcje na str. 9

= Przytacza procesowe 2 x boczne (opcje: patrz str. 10)

B Stal nierdzewna 1.4306  Kotnierz
(304L), tytan 3.7035, ® DINEN 1092-1 DN 10 ... DN 100,
PN6 ... PN 63
I = DINDN10...DN 100,

PN 6 ... PN 64
m ANSIB 16.5 %" ...4",
klasa 150 ... 600

B Hastelloy C276 (2.4819) Kotnierz

> = DINEN 1092-1 DN 10... DN 100,
PN 6 ...PN 160
_ = = DINDN10...DN 100,
X PN 6 ...PN 160
NG ® ANSIB16.5 %" ...4",

klasa 150 ... 900

Odlegtos¢ srodek-srodek =150 ...< 6,000 mm
(wieksze na zapytanie)

Materiat B Stal nierdzewna 1.4306 (304L)

m Tytan 3.7035
B Hastelloy C276 (2.4819)

Maks. ci$nienie nominalne

Opcjaz B Stal nierdzewna 1.4306  41.4 bar
1 _ odpowietrznikiem__» (304L)

B Tytan 3.7035 64 bar
B Hastelloy C276 (2.4819) 160 bar

Zakres temperatur

B Stal nierdzewna 1.4306 -196 ... +450 °C
(304L)

B Tytan 3.7035 -10...+300 °C

B Hastelloy C276 (2.4819) -196...+500 °C

0°712.00

270°/9.00 90°/3.00

Specjalne wersje na zapytanie

Wymiary komory

Tytan 3.7035 Hastelloy C276 (2.4819) | Stal nierdzewna 1.4306 (304L)
X

60.3 x 2

60.3 x 2.77 X
60.3 x 3.91

88.9 x 3.05

114.3 x 3.05

X

X X X X
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Opcje dla koncow komory

Gorny koniec komory (przyktady)

A | A
v 1

A=A

A A
v T \J

Przytgcze kotnierzowe Przytacze gwintowe

Odpowietrzenie (przyktady)

A
v

Przytagcze do wspawania

Dolny koniec komory (przyktady)

N—

Zaslepka rurowa bez spustu

-
<

Zaslepka rurowa z kotnierzem
spustowym

Inne rozwigzania dostepne na zapytanie.
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B

Korek odpowietrzajacy G / NPT 2

<
L

Zaslepka rurowa z korkiem
spustowym G /NPT 12"

-
-

Zaslepka rurowa z zaworem
spustowym

A
v

ps

Przytacze kotnierzowe

<
-

Przytgcze kotnierzowe
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Opcje przytaczy procesowych

Przytgcze procesowe (przyktady)

Kotnierz
zaslepiony

Kotnierz szyjkowy do

wspawania (gwint zew.)

Kompletny przyrzad (przyktady)

Przytacze kotnierzowe pionowe (u gory)
Przytacza procesowe 2 x boczne
Zaslepka rurowa z pionowym kotnierzem
spustowym (na dole)

Przytacze kotnierzowe pionowe (u gory)
Przytacza procesowe 1 x boczne
Przytacze kotnierzowe pionowe (na dole)

Inne przytgcza dostepne na zapytanie.
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Gwintowane ztgcze GN ...  Gwintowane ztacze GM ...
(gwint wew.)

—=t'|

Spawana koncowka S ...

B

Przytacze gwintowane pionowe (u gory)
Przytacza procesowe 2 x boczne
Zaslepka rurowa z pionowym korkiem
spustowym (na dole)
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03/2019 PL based on 03/2019 EN

Badania do wyboru

B Badanie cisnienia hydrostatycznego

B Badanie radiograficzne (RT)

B Badanie penetracyjne (PT)

B Badanie wizualne (VT)

B Pozytywna identyfikacja materiatow (PMI)

Inne badania na zapytanie

Informacje dotyczgce zamawiania
Model / Materiat / Wersja / /Specyfikacja procesu (temperatura i cisnienie robocze) / Przytgcze procesowe / Odlegtosé
Srodek-srodek M ...

Szczegétowe informacije na temat czujnikdw (faricuch pomiarowy hermetyczny i magnetostrykcyjny) mozna znalez¢ w

nastepujgcych kartach katalogowych:

B Czujnik poziomu, metoda pomiaru magnetostrykcyjnego o wysokiej rozdzielczosci, model FLM - karta katalogowa LM
20.01

B Czujniki poziomu, z hermetycznym tancuchem pomiarowym, model FLR - karta katalogowa LM 20.02

© 02/2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, wszelkie prawa zastrzezone.
Specyfikacje i wymiary podane w niniejszej karcie przedstawiajag stan konstrukcyjny aktualny w momencie wydruku.
Istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia modyfikacji i zmian specyfikacji materiatowej bez wczesniejszego powiadomienia.
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WIKA Polska

spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp. k.
ul. tegska 29/35; 87-800 Wtoctawek

Tel.+ 48 54 23 01 100

Fax +48 54 23 01 101

info@wikapolska.pl

www.wikapolska.pl



